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Siliconenkit sanitair
azijnzuurhoudend, Koker à 310 ml

Toepassing
	�Voor afdichtingen en aansluitingen in 
sanitaire ruimtes, keukens, vochtige 
ruimtes en koelruimtes
	�Binnen en buiten toepasbaar

Uw voordelen
	�Het hoogwaardig, gebruiksklaar 
afdichtingsmateriaal voor vele  
toepassingen

	�Buitengewoon goede hechting op 
glas, glazuren tegels, email,  
porselein en keramiek
	� Zeer goede temperatuurbestendig-
heid
	�Blijft duurzaam elastisch bij een 
voegbreedte tot en met 30 mm
	�Afsplitsing van azijnzuur
	�Hoge UV-bestendigheid

De gegevens

Temperatuursbestendigheid -50 °C tot +180 °C
Rek bij breuk 650 % volgens DIN 53504
Voegbreedte min. [mm] 4
Voegbreedte max. [mm] 25
Overschilderbaarheid niet overschilderbaar
Verwerkingstemperatuur +5 °C tot +40 °C
Vorstbestendigheid (tijdens transport) tot -15 °C
Huidvorming 10 min. (+23 °C/50 % RF)

Kokerpistool, zie hoofdstuk „Gereedschappen“.i

Kleur Inhoud
[ml]

Artikelnr. Verp. eenheid Eenheid

grijs 300 140138 12 Stuk
transparant 140139

wit 140140
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