MUP
JPRO
PRESTATIEVERKLARING

Prestatieverklaring

Staalplug

_geldig voor
MUPRO Staalplug

Dit document van MUPRO geldt alleen ter informatie en is niet
onderworpen aan veranderingen.

De totale inhoud mag alleen voor reclame of andere
doeleinden gebruikt worden indien Mipro hiervoor
toestemming verleent. Alle rechten voorbehouden.

] ] 07102015 ©MUPRO - Vooruitgang en kwaliteit

Deckblatt Leistungserklarung Stahldiibel Mehrfach EN



PRESTATIEVERKLARING

MP02022a

MUPRO

Prestatieverklaring conform verordening (EU) Nr. 305/2011
DoP Nr. MP Stahldiibel MFB 20130625
1. Unieke identificatiecode van het producttype:

MUPRO Staalplug

2. Type-, charge- of serienummer , dan wel een ander identificatiemiddel voor het
bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

ETA-05/0161, bijlage 2
Chargenummer: zie verpakking

3. Beoogde gebruik van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke
geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Producttype Gecontroleerd spreidanker

Voor toepassing in | Gescheurd en ongescheurd beton C20/25 - C50/60 (EN 206), uitsluitend voor
meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen

Optie ETAG 001-06
Belasting Statisch en quasi-statisch
Materiaal Staal verzinkt:

alleen in droge binnenruimtes
inbegrepen maten: M6x30", M8x30?, M8x40?, M10x30%,
M10x40?, M12x50?, M16x65°
" Alleen uitvoering zonder rand
2) Uitvoering met en zonder rand
¥ Alleen uitvoering met rand

Roestvaststaal (markering A4) (3.16):
in binnen- en buitenbereiken zonder bijzondere agressieve omstandigheden
inbegrepen maten: M6x30, M8x30, M8x40, M10x40, M12x50,
M16x65
Alle uitvoeringen alleen zonder rand

Hoog-corrosiebestendig staal (markering HCR):
in binnen- en buitenbereiken onder bijzondere agressieve omstandigheden
inbegrepen maten: M6x30, M8x30, M8x40, M10x40, M12x50,
M16x65
Alleen uitvoering zonder rand
Temperatuurbereik =
(indien van
toepassing)

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de
fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

MUPRO Services GmbH
Hessenstrasse 11
65719 Hofheim-Wallau

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in
artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

MUPRO GmbH
Postfach 40 01
D-65708 Hofhei
Hessenstr. 11
D-65719 Hofhei

Kontakt Geschaftsfiihrer Bankkonten Frankfurter Sparkasse cERTFIC),
44 Telefon: +49 6122 808-0 Harald Miiller, Frank Schell Commerzbank Konto: 608 141 & SN <
m-Wallau Telefax: +49 6122 47 02 Amtsgericht Frankfurt/Main Konto: 126 971 900 BLZ: 500 502 01 L2

Internet: www.muepro.de HRB 76963 BLZ: 510 800 60 Postbank Frankfurt/Main 2 9 o)
m-Wallau E-Mail: info@muepro.de Ust.-1d.-Nr. DE 814699553 Konto: 116 338 602 = m

: =
BLZ: 500 100 60 ‘50\ [oe




PRESTATIEVERKLARING

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendig-
heid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

Systeem 2+

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een
geharmoniseerde norm valt:

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een
Europese technische beoordeling is afgegeven:

Deutsches Institut fur Bautechnik, Berlin
heeft het volgende afgegeven:

ETA-05/0161
op basis van:

ETAG 001-6

De aangemelde instantie voor productcertificering 0756-CPD heeft het volgende uitgevoerd volgens
systeem 1:

(i) de bepalingvan het producttype op grond van type onderzoek (inclusief bemonstering),
typeberekening, getabelleerde warden of een beschrijvende documentatie van het product;

(ii) de initiéle inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek;
(iii)

en heeft het volgende afgegeven:

permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek.

Conformiteitscertificaat 0756-CPD-0105

9. Aangegeven prestatie

Geharmoniseerde

MP02022a

Essentiéle kenmerken

Beoordelingsmethode

Prestatie

technische
specificaties

Karakteristieke ETAG 001, bijlage C ETA-05/0161, bijlage 6
trekweerstand CEN/TS 1992-4 ETA-05/0161, bijlage 8
Karakteristieke ETAG 001, bijlage C ETA-05/0161, bijlage 6
afschuifweerstand CEN/TS 1992-4 ETA-05/0161, bijlage 8

Minimale hart- en

ETAG 001, bijlage C

ETA-05/0161, bijlage 4

randafstanden CEN/TS 1992-4 ETA-05/0161, bijlage 4
Karakteristicke ETAG 001, bijlage C ETA-05/0161, bijlage 7
brandweerstand CEN/TS 1992-4 ETA-05/0161, bijlage 9

ETAG 001

Indien overeenkomstig artikel 37 of 38 de specifieke technische documentatie is gebruikt, de eisen
waaraan het product voldoet: --

MUPRO GmbH

Postfach 40 01 44

D-65708 Hofhei
Hessenstr. 11

D-65719 Hofheim-Wallau

Kontakt Geschiftsfiihrer Bankkonten Frankfurter Sparkasse cERTIFIC,),
Telefon: +49 6122 808-0 Harald Miller, Frank Schell Commerzbank Konto: 608 141 &‘:&"N’-
m-Wallau Telefax: +49 6122 47 02 Amtsgericht Frankfurt/Main Konto: 126 971 900 BLZ: 500 502 01 Y o
Internet: www.muepro.de HRB 76963 BLZ: 510 800 60 Postbank Frankfurt/Main 29 o]
E-Mail: info@muepro.de Ust.-Id.-Nr. DE 814699553 Konto: 116 338 602 £ I\
BLZ: 500 100 60 %
o ORIY
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10. De prestatie van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9

MP02022a

aangegeven prestaties

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4

vermelde fabrikant.

Onder@eﬁd-\toor en namens de fabrikant door:

i.A. Stefan Podszus,

Hofheim-Wallau, 25.06.2013

Kwaliteitsmanager
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